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Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 2
Dostawa sprzętu fotograficznego
Aparat fotograficzny wraz z obiektywem – 2 szt.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	Zastosowanie
	Aparat fotograficzny wykorzystywany będzie od prowadzenia kursów oraz zadań bieżących uniwersytetu : promocja fotorelacje, archiwizacja 

	Matryca światłoczuła

	Efektywna liczba pikseli


	Minimum 30  megapiksela

	Łączna liczba pikseli


	Minimum :31,5 megapiksela

	Współczynnik proporcji obrazu


	3:2

	Filtr dolnoprzepustowy

	Wbudowany/stały

	Czyszczenie matrycy


	Wbudowany system czyszczący EOS

	Typ filtra kolorowego


	

	Procesor obrazu

	Typ
	DIGIC 8

	Obiektyw

	Mocowanie obiektywu
	RF

	Ogniskowa
	Odpowiednik ogniskowej obiektywu 1,0x z obiektywami RF i EF 1,6x z obiektywami EF-S

	Regulacja ostrości

	Typ
	System detekcji fazy z matrycą światłoczułą (technologia CMOS Dual Pixel AF)

	System/punkty AF
	Z obszarem 88% w poziomie i 100% w pionie

	Zakres pracy funkcji AF
	Od -6 do 18 EV (temp. 23°C, czułość ISO 100)

	Tryby AF
	One Shot
Servo AF

	Wybór punktu AF
	Wybór automatyczny: twarz+śledzenie
Wybieranie ręczne: 1-punktowy AF (rozmiar ramki AF można zmienić)
Wybór ręczny: 4 punkty rozszerzenia punktowego AF (góra, dół, lewo, prawo)
Wybieranie ręczne: rozszerzenie punktu AF o otaczające punkty
Wybór ręczny: strefowy AF (wszystkie punkty AF podzielono na 9 stref ostrości)
Wybieranie ręczne: wielkostrefowy AF (poziomy)
Wybieranie ręczne: wielkostrefowy AF (pionowy)

	Ręczna regulacja ostrości
	Regulacja na obiektywie

	Migawka



	Typ
	Sterowana elektronicznie migawka szczelinowa i dyskretny odczyt danych z matrycy CMOS

	Szybkość
	30–1/8000 s



	Spust migawki
	Miękki spust elektromagnetyczny



	Balans bieli



	Typ
	Automatyczny balans bieli ustawiany przez matrycę

	Wizjer

	Typ
	0,5-calowy kolorowy wizjer EVF OLED



	Liczba punktów
	3,69 mln punktów (1280 × 960)



	Pole widzenia (pionowo/poziomo)
	W przybliżeniu 100%



	Monitor LCD

	Monitor LCD


	LCD

	Pole krycia
	W przybliżeniu 100%

	Kąt widzenia (poziomo/pionowo)
	W przybliżeniu około 170° w pionie i poziomie

	Powłoka
	Zapobiegająca plamieniu. Wzmocnione szkło

	Lampa błyskowa

	Tryby
	Automatyka błysku E-TTL II, pomiar ręczny

	X-sync
	1/200 s

	Blokada ekspozycji lampy
	Tak

	Fotografowanie

	Tryby
	Zdjęcia: inteligentna scena auto, elastyczna preselekcja AE, programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, ręczny, Bulb i własny 
Film: inteligentna scena auto, programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, Bulb i własny

	Style obrazów
	Automatyczny, standardowy, portrety, krajobrazy, wyraźne szczegóły, neutralny, dokładny, monochromatyczny, zdefiniowany przez użytkownika

	Przetwarzanie obrazu
	Tryb priorytetu jasnych partii obrazu
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności), 4 ustawienia
Redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania
Redukcja zakłóceń - High ISO (4 ustawienia) (zdjęcie i film)
Optyczna korekcja obiektywu:
- Korygowania jasności brzegów, korygowanie aberracji chromatycznej, korygowanie dystorsji (w trakcie / po zakończeniu fotografowania; tylko podczas filmowania)
- Korygowanie dyfrakcji, cyfrowy optymalizator obiektywu (w trakcie / po zakończeniu fotografowania)
Zmiana rozmiaru na M, S1, S22
Kadrowanie: obrazy JPEG można kadrować (format obrazu: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1)
- Do wyboru 45 rozmiarów kadrowania, od 11% do 95% (po przekątnej)
– Przełączanie pomiędzy poziomą i pionową orientacją kadrowania
- Prostowanie obrazu
– Ramkę kadrowania można przesuwać za pomocą ekranu dotykowego
Obróbka obrazu RAW3
Ekspozycja wielokrotna
HDR

	Tryby migawki
	Pojedyncze, szybka seria zdjęć, wolna seria zdjęć, pojedyncze ciche zdjęcia, samowyzwalacz (2 s+zdalne wyzwalanie, 10 s+zdalne wyzwalanie)

	Seria zdjęć
	Maks. około 8 kl./s szybkość utrzymywana przez 100 obrazów JPEG, 47 obrazów RAW, 78 obrazów C-RAW4

HYPERLINK "https://www.canon.pl/cameras/eos-r/specifications/"
56
Maks. 5 kl./s ze śledzeniem AF

	Typ plików – zdjęcia

	Typ zdjęć
	JPEG: 2 opcje kompresji
RAW: RAW, C-RAW i Dual Pixel RAW (14 bitów, oryginalny RAW firmy Canon, wersja 3)
Zgodność ze standardem Exif 2.31 i DCF (Design rule for Camera File system) w wersji 2.0
Zgodność ze standardem Digital Print Order Format (DPOF) w wersji 1.1

	Rozmiar obrazów
	JPEG:
Format 3:2 (L, RAW, C-RAW) 6720 × 4480, (M1) 4464 × 2976, (S1) 3360 × 2240, (S2) 1696 × 1280
1,6x (współczynnik wycinka kadru) (L) 4176 × 2784, (S2) 2400 × 1600
Format 4:3 (L) 5952 × 4480, (M1) 3968 × 2976, (S1) 2976 × 2240, (S2) 2112 × 1600
Format 16:9 (L) 6720 × 3776, (M1) 4464 × 2512, (S1) 3360 × 1888, (S2) 2400 × 1344
Format 1:1 (L) 4480 × 4480, (M1) 2976 × 2976, (S1) 2240 × 2240, (S2) 1600 × 1600

	Filmowanie

	Typ filmu
	Wideo MP4: 4K (16:9) 3840 × 2160, Full HD, HD
MPEG4 AVC/H.264 o zmiennej (średniej) szybkości transmisji bitów; dźwięk: Linear PCM / AAC

	Rozmiar filmu
	4K (16:9) 3840 × 2160 (29,97, 25, 24, 23,98 kl./s) wewnątrz- i międzyklatkowe7
Full HD (16:9) 1920 × 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 kl./s) wewnątrz- lub międzyklatkowe
Full HD (16:9) 1920 × 1080 HDR (29,97, 25 kl./s) międzyklatkowe
Full HD (16:9) 1920 × 1080 (29,97, 25) wersja light, międzyklatkowe
HD (16:9) 1280 × 720 (119,9, 100 kl./s) wewnątrzklatkowe

	Gniazda mikrofonu
	Wbudowane mikrofony stereo (48 kHz, 16 bitów × 2 kanały)

	Wyjście HDMI
	K (UHD) – nieskompresowany sygnał YCbCr 4:2:2, 8/10-bitowy; Full HD 1080P – YCbCr 4:2:2, 8-bitowy. Obsługiwane sygnały wyjściowe: 4K UHD/29.97P, 4K UHD/25.00P, 4K UHD/24.00P, 4K UHD/23.98P, 1080/59.94P 1080/50.00P, 1080i/50.00i, 1080i/59.94i, 1080/24.00P, 576p/50.00P, 480/59.94p. Możliwość przesyłania dźwięku przez złącze HDMI

	ISO
	4K – automatyczna: 100–12800, H: 25600, H: 32000, H1: 51200, H2: 102400
Full HD / HD – automatyczna: 100–25600, H: 32000, H1: 51200, H2: 102400

	Interfejs

	Komputer
	Złącze SuperSpeed USB 3.1 USB C

	Wi-Fi
	Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11b/g/n; tylko pasmo 2,4 GHz), z obsługą Bluetooth8 Obsługiwane funkcje: EOS Utility, smartfon, przesyłanie do Internetu, drukowanie bezprzewodowe

	Inne
	Wyjście HDMI mini (typ C, zgodne z HDMI-CEC), wejście mikrofonu zewnętrznego / wejście audio (mini-jack stereo), wejście słuchawkowe (mini-jack stereo), złącze typu E3 (złącze zdalnego wyzwalania)

	Przechowywanie

	Typ
	1 karta SD/SDHC/SDXC i UHS-II

	Obsługiwane systemy operacyjne

	Komputery PC i Macintosh
	Windows 7 lub nowszy

OS X w wersji 10.11–10.14 lub nowszy

	Źródło zasilania

	Akumulatory
	Akumulator litowo-jonowy LP-E6N

	Żywotność akumulatora
	W przybliżeniu 370 zdjęć (temp. 23°C)9
W przybliżeniu 350 (temp. 0°C)


Obiektyw do aparatu fotograficznego 1 – 1 szt.

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Zastosowanie
	Obiektyw będzie częścią zestawu fotograficznego wykorzystywanego prowadzenia kursów, warszattów oraz zadań bieżących uniwersytetu: promocja fotorelacje, archiwizacja 

	Typ obiektywu
	Zmiennoogniskowy

	Mocowanie obiektywu
	Canon EF

	Format matrycy
	Pełna klatka i APS-C

	Zakres ogniskowej
	24-70 mm

	Przysłona
	f/2.8

	Minimalny zakres ustawienia

ostrości
	37 cm

	Regulacja ostrości
	Automatyczna, manualna

	Konstrukcja optyczna
	19 elementów w 14 grupach

	Stabilizacja
	Nie

	Średnica filtra
	82 mm

	Dołączone akcesoria
	Futerał ochronny, osłona przeciwsłoneczna, komplet

dekielków

	Kolor
	Czarny

	Gwarancja
	24 miesiące (gwarancja producenta)

	
	


Obiektyw do aparatu fotograficznego 2 – 1 szt.

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Zastosowanie
	Obiektyw będzie częścią zestawu fotograficznego wykorzystywanego prowadzenia kursów, warsztatów oraz zadań bieżących uniwersytetu: promocja fotorelacje, archiwizacja 

	Typ obiektywu
	Stałoogniskowy

	Mocowanie obiektywu
	Canon RF

	Format matrycy
	Pełna klatka i APS-C

	Zakres ogniskowej
	16 mm

	Przysłona
	f/2.8

	Minimalny zakres ustawienia

ostrości
	13 cm

	Regulacja ostrości
	Automatyczna, manualna

	Konstrukcja optyczna
	9 elementów w 7 grupach

	Stabilizacja
	Nie

	Średnica filtra
	43 mm

	Dołączone akcesoria
	Dekielek na obiektyw EF-43, dekielek na obiektyw RF,

instrukcja obsługi

	Kolor
	Czarny

	Gwarancja
	24 miesiące (gwarancja producenta)


Obiektyw do aparatu fotograficznego 3 – 1 szt.

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Zastosowanie
	Obiektyw będzie częścią zestawu fotograficznego wykorzystywanego prowadzenia kursów, warsztatów oraz zadań bieżących uniwersytetu : promocja fotorelacje, archiwizacja 

	Typ obiektywu
	Teleobiektyw zoom

	Ogniskowa
	100 - 400 mm

	Światłosiła
	f/5.6 - 8

	Pole widzenia
	24 - 6.1  o

	Maksymalne powiększenie
	0.41

	Maksymalna wartość przysłony
	45

	Liczba listków na przysłonie
	9

	Mechanizm autofokusa
	Nano USM

	Konstrukcja
	12 elementów / 9 grup

	Rozmiar filtra
	67 mm

	Tryb Makro
	Nie

	Stabilizacja
	Tak

	Dostępne mocowania
	Canon R


Obiektyw do aparatu fotograficznego 4 – 1 szt.

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Zastosowanie
	Obiektyw będzie częścią zestawu fotograficznego wykorzystywanego prowadzenia kursów, warsztatów oraz zadań bieżących uniwersytetu: promocja fotorelacje, archiwizacja 

	Typ obiektywu
	Stałoogniskowy

	Mocowanie obiektywu
	Canon EF

	Format matrycy
	Pełna klatka i APS-C

	Zakres ogniskowej
	100 mm

	Przysłona
	f/2.8

	Minimalny zakres ustawienia ostrości
	30 cm

	Regulacja ostrości
	Automatyczna, manualna

	Konstrukcja optyczna
	15 elementów w 12 grupach

	Stabilizacja
	Tak

	Średnica filtra
	67 mm

	Kolor
	Czarny

	Gwarancja
	24 miesiące (gwarancja producenta)


Lampa LED – 3 szt.

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Zastosowanie
	Obiektyw będzie częścią zestawu fotograficznego wykorzystywanego prowadzenia kursów, warsztatów oraz zadań bieżących uniwersytetu : promocja fotorelacje, archiwizacja 

	moc
	60 W

	mocowanie akcesoriów:
	typu Bowens

	
	regulacja jasności

	kąt wiązki światła:
	60 stopni

	chłodzenie:
	pasywne (radiator) i aktywne (wentylator)

	temperatura barwowa:
	5400 K (±100K)

	żywotność LED:
	około 50 000h

	waga:
	Poniżej 2,5 kg


Lampa studyjna – 3 szt.

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Zastosowanie
	Obiektyw będzie częścią zestawu fotograficznego wykorzystywanego prowadzenia kursów, warsztatów oraz zadań bieżących uniwersytetu : promocja fotorelacje, archiwizacja 

	moc
	300Ws

	szeroka regulacja mocy
	(5 stopni EV)

	stabilna temperatura barwowa
	

	krótki czas ładowania błysku
	1.5 s dla pełnej mocy

	kompatybilność z systemem Navigator X
	Tak 

	oświetlenie pilotujące o mocy 150 W
	(E27, halogenowe)

	mocowanie akcesoriów:
	Bowens


Statyw do lampy – 3 szt.

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Zastosowanie
	Statyw będzie częścią zestawu fotograficznego wykorzystywanego prowadzenia kursów, warsztatów oraz zadań bieżących uniwersytetu : promocja fotorelacje, archiwizacja 

	Maksymalna wysokość
	234 cm

	Minimalna wysokość
	145 cm

	Ilość sekcji
	2

	Długość ramienia
	127 cm (zakończone trzpieniem 3/8 cala)

	Udźwig
	10 kg

	Pochylenie
	180°


Zestaw do zawieszania tła– 1 szt.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	Zastosowanie
	Zestaw do zawieszania teł będzie częścią zestawu fotograficznego wykorzystywanego prowadzenia kursów, warsztatów oraz zadań bieżących uniwersytetu : promocja fotorelacje, archiwizacja 

	maksymalna szerokość poprzeczki
	300cm

	minimalna szerokość poprzeczki:
	114cm

	wysokość maksymalna:
	260cm

	wysokość minimalna:
	113cm

	złożony:
	120cm

	Dodatkowe cechy: 
	 -statywy posiadają 3-segmentową kolumnę blokowaną zaciskami

- teleskopowa poprzeczka z płynną regulacją


Statyw fotograficzny – 1 szt.

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Zastosowanie
	Statyw będzie częścią zestawu fotograficznego wykorzystywanego prowadzenia kursów, warsztatów oraz zadań bieżących uniwersytetu : promocja fotorelacje, archiwizacja 

	Głowica w zestawie
	Tak

	Udźwig
	Do 4 kg

	Wysokość maksymalna
	150 cm

	Wysokość minimalna
	40 cm

	Długość po złożeniu
	40 cm

	Liczba sekcji
	4

	Materiał
	Aluminium

	Dołączone akcesoria
	akcesoria Pokrowiec

	Gwarancja
	24 miesiące (gwarancja producenta)


Pilot bezprzewodowy – 1 szt.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	Zastosowanie
	Pilot będzie częścią zestawu fotograficznego wykorzystywanego prowadzenia kursów, warsztatów oraz zadań bieżących uniwersytetu: promocja fotorelacje, archiwizacja 

	zasięg
	do 5 metrów

	łączność
	Bluetooth

	kontrola ostrości i zbliżenia
	z wykorzystaniem adaptera PZ-E1


Wyzwalacz – 2 szt.

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Zastosowanie
	Wyzwalacz będzie częścią zestawu fotograficznego wykorzystywanego prowadzenia kursów, warsztatów oraz zadań bieżących uniwersytetu : promocja fotorelacje, archiwizacja 

	kompatybilny
	z TTL

	funkcja
	TCM

	wspomaganie
	AF

	kompatybilne aparaty:
	Canon

	zasięg
	do 100m

	maksymalny czas synchronizacji:
	1/8000 s

	częstotliwość:
	2.4 GHz

	Liczba kanałów
	32 kanały


Kabel USB – 1 szt.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	Zastosowanie
	Kabel będzie częścią zestawu fotograficznego wykorzystywanego prowadzenia kursów, warsztatów oraz zadań bieżących uniwersytetu: promocja fotorelacje, archiwizacja 

	Długość
	4,5- 5m 

	Typ złącza
	kabel USB 3.0 na USB-C


Oprogramowanie Adobe Lightroom Classic – 1 szt.
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